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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec

Dostawa sprzętu, mebli     itp.
PSP Stromiec
	LP
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Zakup i montaż sedesu
	1
	Sedes z oprzyrządowaniem (spłuczka, baniak na wodę, rurki łączące, deska klozetowa) odpowiadający normom dla dzieci 4-6 letnich

	2
	Zakup i montaż umywalki
	1
	Zlew z oprzyrządowaniem (rurki, złączki, sitko) odpowiadający normom dla dzieci 4-6 letnich

	3
	Grzejnik c.o.
	1
	Dziesięcio - żeberkowy metalowy z zaworami

	4
	Zakup i montaż drzwi łazienkowych
	1
	Wymiana drzwi, 90, lewe, kolor biały, wypełnienie plaster miodu, z ościeżnicą, klamką, zamkiem na wkładkę, z wkładką. 

	5
	Zakup i położenie glazury
	20
	Glazura ceramiczna o typowych wymiarach odpowiadająca normom dla łazienek przedszkolnych

	6
	Klej do glazury i terakoty
	4
	Standardowy klej odpowiadająca normom dla łazienek przedszkolnych

	7
	Suszarka do rąk
	1
	Łazienkowa elektryczna suszarka do rąk

	8
	Zakup i położenie terakoty
	6
	Terakota ceramiczna o typowych wymiarach odpowiadająca normom dla łazienek przedszkolnych

	9
	Talerze głębokie 
	50
	Dymne 20,5 cm, typu Duralex

	10
	Talerze płytkie
	50
	Dymne 23,5 cm, typu Duralex

	11
	Kubek z uchem
	50
	Dymne 250 ml , typu Duralex

	12
	Patelnia
	2
	Teflon lub ceramiczna, średnica 30 cm

	13
	Waza na zupę
	8
	Pojemność 3 l

	14
	Miski metalowe
	2
	Duże (wanny) z uszami o pojemności 28-30l

	15
	Tace plastikowe
	5
	Wymiar 50cmx35cm

	16
	Koszyki do pieczywa
	10
	Plastikowe

	17
	Brytfanny do pieczenia
	6
	Wymiary: 43cmx30cm7cm

	18
	Mikser z akcesoriami
	1
	Mikser kuchenny

	19
	Noże
	3
	Ceramiczne z ostrzem 20 cm

	20
	Czajnik elektryczny
	2
	Standardowy 1,5-1,7 l

	21
	Brystol biały
	50
	Wymiary 61cmx86cm

	22
	Brystol kolorowy
	50
	Wymiary 61cmx86cm

	23
	Papier szary pakowy
	100
	Wymiary 100cmx130cm

	24
	Papier biały pakowy
	50
	Wymiary 100cmx130cm

	25
	Papier kolorowy do drukarki
	10
	A4

	26
	Papier biały do drukarki
	10
	A4

	27
	Papier samoprzylepny
	20
	Różne kolory

	28
	Zakup i montaż głośników
	2
	Do tablicy muttimedialnej

	29
	Kserokopiarka
	1
	Typ: profesjonalna, Max. Rozmiar oryginału A3, Rozmiary kopii od A5 do A3, Rozdzielczość kopiowania 600 dpi, Rozdzielczość drukowania 1200 dpi, Prędkość kopiowania A4 od 20 str/min, A3 od 15 str/min, Powiększenie od 50-400%, Gramatura papieru: Kaseta 60-90 g/m2, Podajnik ręczny 64-128 g/m2, Pamięć od 256 MB, przynajmniej jeden port USB Host I/F 2.0, przynajmniej 1 port USB Device 1.0 . Wymiary około 565mm, 680 mm, 681 mm.


PSP Dobieszyn
	LP
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Kopiarka typu IR2520 lub równoważna
	1
	wolnostojąca Kaseta 1, 3 i 4: A3, A4, A4R, A5R
Format niestandardowy: 139,7–297 mm x 182–432 mm
Kaseta 2: A3, A4, A4R, A5R, koperta (z opcjonalnym podajnikiem kopert D1)
Podajnik ręczny: A3, A4, A4R, A5R, koperty
Format niestandardowy: 99–297 mm x 148–432 mm Odczyt: 600 × 600 dpi
Kopiowanie: 600 × 600 dpi
Drukowanie: 600 × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (tylko sterownik UFRll-LT)Powiększenie: 25–400%
Stałe: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 
Liczba tonów: 256 odcieni Tryb czarno-biały: 6,4 s (model 20 str. na minutę) Kaseta: 64–90 g/m²
Podajnik ręczny: 64–128 g/m²
Druk dwustronny: 64–80 g/m² Kaseta 1: 550 arkuszy (80 g/m²), (250 arkuszy w przypadku modelu imageRUNNER 2520i/2520)
Podajnik ręczny: 100 arkuszy (A4, A4R, A5; 80 g/m²), 50 arkuszy (A3; 80 g/m²)Canon Custom Processor, 400 MHz

	2
	wizualizer typu Epson ELP DC-06 do EB-455Wi, EB-465i lub równoważny
	1
	 - Rozdzielczość 2 Megapixeli 
- Elastyczne zastosowanie dzięki czterokrotnemu zoomowi, kamera obracalna o 90 stopni i funkcja autofokus

- Ekonomiczny – zużycie energii 2,5 watta 
- Bezpośrednie połączenie USB do zasilania i przekazu danych bez potrzeby użycia komputera. 
- Funkcja Freeze do fotografii 
- Kensington-zamek ryglowy do ochrony przed kradzieżą.



	3
	Drzwi wejściowe aluminiowe z przegrodą termiczną brązowe
	1
	Drzwi aluminiowe ciepłe z przegrodą termiczną , brązowe, dwuskrzydłowe , oszklone, niski próg

	4
	Mikroskop cyfrowy typu Conrad, USB, 2,0 Mpx, powiększenie 10-200x, 30 kl./s, 8x LED lub równoważny

	1
	Ta wszechstronna kamera z mikroskopem na USB jest idealna do celów naukowych, kontroli jakości, prezentacji lub na przykład jako pomoc naukowa. Dzięki gumowanej powierzchni może być wygodnie używana jako ręczny mikroskop, a z dołączonymi podstawkami metalowymi, jako standardowy. 8 zintegrowanych diod zapewnia optymalne oświetlenie. Obrazy i filmy można łatwo przenieść na komputer i zapisać na nim. Dodatkowo można zmierzyć i zapisać jako obraz uchwycony obiekt. Dzięki temu można obraz wraz z pomiarami wysłać kolegom, przyjaciołom lub współpracownikom.

Charakterystyka 

· Zawiera filtr polaryzacyjny i funkcją pomiaru odległości

· 8 zintegrowanych diod Led do optymalnego Podświetlenia

· Powierzchnia pokryta gumą

	5
	Drzwi wewnętrzne
	1
	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe, oszklone, niski próg

	6
	Łóżeczko przedszkolne Śpioszek niebieskie i pomarańczowe


	2
	Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego używania. W celu wygodnego przemieszczania łóżeczek należy umieścić je na specjalnym wózku z kółeczkami (NS 0244).
wym. 133x57x15cm

komplet  sztuk

	7
	Alfabet ruchomy 
	1
	Zestaw 150 drewnianych, dwustronnych tabliczek zawierających małe i wielkie litery alfabetu wpisane w liniatury oraz cyfry i znaki. Za ich pomocą można układać wyrazy podstawowe lub zapisy prostych działań matematycznych. Całość zawieszona na funkcjonalnym stelażu ułatwiającym zarówno segregowanie jak i przechowywanie alfabetu. wym. tabliczek: 6 x 16 cm; wym. ,,tablicy" po rozłożeniu: 120 x 100 cm.


	8
	Zestaw nagłośnieniowy  typu Cube1812 PA 1 x subwoofer 2 x satelita 2 x statyw 1200 W lub równoważny

	1
	biza Cube 1812 to dopasowany pod względem technicznym jak i wizualnym 2.1 zestaw kolumn, który idealnie sprawdzi się podczas obsługi imprez średniej wielkości.

Centrum zestawu PA stanowi potężny 46cm (18") aktywny subwoofer, który współpracuje z dwoma 30cm (12") kolumnami pasywnymi.

Osobna regulacja głośności master i subwoofera pozwala na optymalne ustawienia właściwości brzmienia. Jakość dźwięku poprawia globalny 2-pasmowy equalizer.

Dwa wejścia mikrofonowe, które znajdują się w bocznej części subwoofera, umożliwiają wykorzystanie zestawu PA podczas konferencji, odczytów oraz innych imprez mówionych.

Obie kolumny satelitarne zostały wyposażone w kołnierze do statywów, które umożliwiają ustawienie kolumn na załączonych statywach. Natomiast subwoofer został wyposażony w wejście na statyw, umożliwiający dwupoziomową konstrukcję. (Pasujący statyw nie jest częścią dostawy.)

Podstawowe informacje:

· aktywny zestaw 2.1 PA z 46cm (18") subwooferem i dwoma 30cm (12") głośnikami satelitarnymi

· max. moc 1200W

· dostawa zawiera dwa statywy

Parametry techniczne:

· odpowiedni do obsługi imprez do 400 osób

· możliwość podłączenia do PC, laptopów, odtwarzaczy MP3, odtwarzaczy CD i DVD, itp. poprzez wyjście audio



	9
	Zestaw mikrofon statyw trójnożny torba przewód XLR elast.


	3
	Parametry techniczne:

· zakres częstotliwości mikrofonu: 50 Hz do 15 kHz

· czułość: -60 dB plus minus 3 dB

· impedancja: 300 omów

Objęte dostawą:

· 1 x statyw

· 1 x mikrofon wokalny

· 1 x torba

· 1 x kabel XLR do jack 6,3mm

· 1 x uchwyt by umieścić mikrofon na statywie

Parametry fizyczne Mikrofonstativ mit Transporttasche:

· regulacja wysokości: ok. 94 - 110 cm

· ramię statywu obracane o 360°

· długość ramienia: 75 cm

· ramię można dowolnie uchylić

· waga statywu: ok. 2 kg

· długość mikrofonu: 18 cm

· przekrój mikrofonu: ok. 5 cm

· długość kabla: 4m



	10
	Kamera cyfrowa typu Canon LEGRIA HF R56 czarna
lub równoważna
	1
	matryca CMOS o rozdzielczości 3,2 megapiksela

· obiektyw o 32-krotnym zoomie optycznym

· zaawansowany zoom 57x

· karta Wi-Fi

· łatwe udostępnianie wideo w serwisach społecznościowych

· filmy FULL HD

· ogniskowa 38,5-1232mm

· optyczna stabilizacja obrazu

· dotykowy wyświetlacz LCD

· technologia Canon Audio Scene Select

· tryb Baby

· równoległy zapis ścieżki w formatach AVCHD i MP4

· interfejs USB 2.0



	11
	Zestaw bezprzewodowy typu baomic sg8n lub równoważny
	1
	Odbiornik :
Częstotliwość - 220 VHF 
Tolerancja częstotliwości - +/- 0.005 %
S/N - > 100dB
T.H.D. - mniej niż 0,8%
Czułość Odbioru - -95dB dla 10dB S/N
Częstotliwość odbioru - 50Hz-16KHz +-3dB
Zakres dynamiki - 90 dB
Mikrofony - 8 szt. 
Mikroporty (nadajniki) - 8 szt.
Częstotliwość - 220 VHF 
Częstotliwość stała - +/-0,005%
Moc wyjścia RF - > 13 dBm
Fałszywa emisja - < 60dB poniżej poziomu mocy
Poziom modulacji  > 30KHz
Zasięg - ponad 50m w terenie zabudowanym
Stacja odbiorcza posiada  regulacja głośności osobna dla każdego mikrofonu
Wyjście jedno wspólne typu Jack 6,3 lub XLR.

	12
	Sztaluga trójnożna


	2
	Sztalugę wykonana w litym drewnie sosnowym.

   Wymiary sztalugi Podstawa - szerokość 60 cm Podstawa - głębokość 75 cm Wysokość całkowita sztalugi 
(przy podniesionej maksymalnie półce) 180 cm


PSP Bobrek
	LP
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Wizualizer
	1
	Parametry nie gorsze niż:

Sensor (przetwornik) 1/4.5 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)  2000000
Rozdzielczość (efektywna)  Full HD 1080p (1920 x 1080)
HD 720p (1280 x 720)
SXGA (1280 x 1024)
UXGA (1600 x 1200)
WXGA (1280 x 800)
XGA (1024 x 768)
Częstotliwość odświeżania  max. 30 FPS
Zoom cyfrowy    8x
Obszar skanowania    338 x 254 (4:3)
431 x 254 (16:9) mm
Fokus Automatyczny
Typ głowicy     Gęsia szyja
Oświetlenie zewnętrzne     1x
Typ oświetlenia LED
Porty komunikacyjne  Mini USB
USB (a) x2
Waga  1.5 kg
Wymiary max.    248 x 447.5 x 390 mm
Wymiary min.    259 x 38.79 x 163 mm
Zasilacz   USB
Akcesoria w zestawie instrukcja obsługi
oprogramowanie
przewód USB
Funkcje    Hub USB
Negatyw/Pozytyw
Stop klatka
Wbudowany mikrofon


PSP Podlesie
	LP
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Zabudowa grzejników
	3 
	 Osłona na grzejnik wykonana z laminowanej płyty MDF. Perforacja – koła. Kolor – żółty. Wymiary osłony: dł. 140 cm, wysokość 65 cm, głębokość od ściany 19 cm.


PSP Boże
	LP
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Biurko
	1
	Stelaż biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buku, tylna ścianka z płyty wiórowej laminowanej w kolorze żółtym 3 szuflady z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z frontami z płyty MDF w kolorze zielonym, uchwyty drewniane. Wymiary: szer. 120 cm, wys. 75 cm, wys. 76 cm.

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne
	1
	Laserowe urządzenie wielofunkcyjne łączące drukarkę monochromatyczną, kopiarkę, skaner i faks. Wyposażone w podajniki na 150 i 35 arkuszy, interfejs USB, wbudowaną kartę sieciową Ethernet 10/100 i moduł Wi-Fi 802.11b/g/n. 
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