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Ogtoszenie powla.zane:

Ogtoszenie nr 24922-2015 z dnia 2015-02-04 r. Ogtoszenie o zamowieniu - Stromlec
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa cia.gnika rolniczego dla Gminy Stromlec. Ciajnik winien spetniad
wymagania opisane w ponizszej specyfikacji technicznej: - silnik spetniaja.cy norme. Tier IVA, 4 cylindry,
pojemnosc 3,4-3,8 dm3, -...

Termin sktadania ofert: 2015-02-16

Numer ogtoszenia: 28048 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zambwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 24922 - 2015 data 04.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Stromiec, w imieniu ktbrej dziata W6jt Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, woj.

mazowieckie, tel. 48 619 10 20, fax. 48 61 91 012.

SEKCJA II: ZMIANY W OGtOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4.

W ogtoszeniu jest: 1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa cia.gnika rolniczego dla Gminy Stromiec.

Cia.gnik winien spetniafi wymagania opisane w ponizszej specyfikacji technicznej: - silnik spetniajacy

norme Tier IVA, 4 cylindry, pojemnos6 3,4-3,8dm3, - elektroniczny system wtrysku common rail, - moc

znamionowa 85-90 KM, - maks. moment obrotowy nie mniejszy niz 345 Nm przy 1500 obr./min., -

zbiornik paliwa minimum 115 Iitr6w, ogrzewacz powietrza dolotowego, - naped 4x4 i blokada tylnego

mostu elektrohydrauliczne sterowane, - skrzynia biegbw 12x12, minimum 36 km/h, z rewersem-

mechaniczny lub hydrauliczny, - naped WOM 540/1000 obr./min sterowany mechanicznie, - wydatek

pompy hydraulicznej nie mniej niz 45 l/min, - 2 rozdzielacze hydrauliki zewnetrznej (4 gniazda), -

elektrohydrauliczna blokada mechanizmu rbznicowego, - udzwig tylnego TUZ nie mniej niz 3500 kg, -

kabina wentylowana, ogrzewana, uchylne okna boczne i tylne, poziom hatasu do 84 dB, instalacja

radiowa, fotel pasaiera, szyberdach, ostrzegawcza lampa btyskowa, - 2 lampy robocze przednie i tylne,

- zaczep transportowy i rolniczy, belkawielootworowa, - na cia.gniku zamontowany przedni TUZ, - kolor

niebieski, - Cia.gnik nowy fabrycznie. - Wymagana gwarancja minimum 18 miesiecy, bez limitu

motogodzin. 2. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny: - siedziba serwisu nie moze bys w odlegtosci

wiekszej niz 40 km od siedziby Zamawiajacego,.

W ogtoszeniu powinno by6:1. Przedmiotemzambwienia jest dostawa cia.gnika rolniczego dla Gminy
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Stromiec. Cia.gnik winien spelniac wymagania opisane w ponizszej specyfikacji technicznej: - silnik

spelniajacy norme Tier IVA, 4 cylindry, pojemnosc 3,4-3,8 dm3, - elektroniczny system wtrysku common

rail, - mocznamionowa 85-105,9 KM, - maks. moment obrotowy nie mniejszy niz345 Nm przy 1500

obr./min., -zbiornik paliwa minimum 110 Iitr6w, ogrzewacz powietrza dolotowego, - naped4x4 i blokada

tylnego mostu elektrohydrauliczne sterowane, - skrzynia bieg6w 12x12, minimum 36 km/h, z rewersem-

mechaniczny lub hydrauliczny, - naped WOM 540/1000 obr./min sterowany mechanicznie, - wydatek

pompy hydraulicznej nie mniej niz 45 l/min, - 2 rozdzielacze hydrauliki zewnetrznej (4 gniazda), -

elektrohydrauliczna blokada mechanizmu r6znicowego, - udzwig tylnego TUZ nie mniej niz 3500 kg, -

kabina wentylowana, ogrzewana, uchylne okna boczne i tylne, poziom hatasu do 84 dB, instalacja

radiowa, fotel pasazera, szyberdach, ostrzegawcza lampa btyskowa, - 2 lampy robocze przednie i tylne,

- zaczep transportowy i rolniczy, belka wielootworowa, - na cia.gniku zamontowany przedni TUZ, - kolor -

nie ma wymagah, - Cia.gnik nowy fabrycznie. - Wymagana gwarancja minimum 18miesiecy, bez limitu

motogodzin. 2. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny: - siedziba serwisu nie moze bys wodlegtosci

wiekszej niz 60 km od siedziby Zamawiajacego,.
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